Hasznalati utasitas

D ELYSIUM E2 vérnyomasméré
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REF: AXD-808

Bevezetés

K6szonjuk, hogy megvasarolta az Elysium E2 vérnyomasmeéré késziléket.

A vérnyomasmeérés oszcillometrias modszerét hasznalva ez a késziilék
konny( kezelhet6séget és pontossagot biztosit, megbizhatéan méri a

szisztolés és diasztolés vérnyomast, valamint a pulzust, igy megkénnyiti a

napi vérnyomas ellenérzést.

Javasoljuk, hogy a készilék els6 hasznalata el6tt figyelmesen olvassa at a

hasznalati Gtmutatét.

Doboz tartalma:

o Késziilék

e Mandzsetta (22-42 cm)
e Hasznalati itmutato

e 4 db AAA alkali elem

Biztonsagi informacidk

A termék helyes hasznélatanak biztositasa érdekében mindig be kell tartani

az alapvetd biztonséagi intézkedéseket, beleértve a jelen hasznalati
Utmutatéban felsorolt figyelmeztetéseket és dvintézkedéseket.

A JELEN HASZNALATI UTMUTATOBAN HASZNALT BIZTONSAGI SZIMBOLUMOK

/\ FIGYELMEZTETES | neici haei vagy stilyos sériilés kbvetkezhet be.

Potencidlisan veszélyes helyzetet jelez, amelynek elkerlilése

Olyan lehetséges vészhelyzetet jelez, amit ha nem kerillink
el, a felhasznal6 vagy a beteg kisebb-nagyobb sériilését,
illetve az eszkdz vagy mas targyak karosodasat
eredményezheti.

/\ VIGYAZAT

Figyelmeztetések és ovintézkedések

A\ Ez az késziilék NEM helyettesiti a rendszeres orvosi vizsgalatokat.

A\ Akésziilék NEM alkalmas a betegségek kezelésére.

A\ Ez a késziilék kizarolag felnéttek vérnyomas- és pulzusszamanak
mérésére szolgal. Ne hasznalja csecsemo6kdn vagy olyan személyeken,
akik nem tudjak kifejezni szandékukat.

A A vérnyomasaval kapcsolatos konkrét informaciokért forduljon
orvosahoz. Az 6ndiagnozis és a mért eredmények alapjan torténé
kezelés veszélyes lehet. Kévesse orvosa vagy engedéllyel rendelkez6
egészségugyi személy utasitasait.

A NE 4dllitsa be a gydgyszeres kezelést a késziilék mérési eredményei
alapjan. Szedje gyogyszereit az orvos altal eléirt médon.

A A magas vérnyomas diagnosztizlasara és kezelésére kizarolag orvos
jogosult.

A\ Csak rendeltetésszeriien hasznélja a késziiléket. Ne hasznalja a
készlléket mas célra. Az eredmények értékeléséhez és a kezeléshez
mindig forduljon orvoséhoz.

/\ Csak engedélyezett alkatrészeket és tartozékokat hasznaljon. Az
eldirtaktol eltérd tartozékok hasznalata miikodési hibat okozhat.

A\ Csak 1,5 V-os alkali elemekkel miikodik a készllék. Kérjlk, vegye ki az
elemeket, ha a késziiléket hosszabb ideig (t6bb mint 1 hdnapig) nem
hasznalja.

A Haaz elemfolyadék a szemébe kerlilne, azonnal dblitse ki bd, tiszta
vizzel és forduljon orvoshoz.

A\ A talfujt mandzsetta zGzdast okzohat. Ne helyezze a mandzsettat sebes

bérfeluletre.

A\ A mérések torzulhatnak, ha a késziiléket erés elektromos mezék,
példaul televiziok, mikrohullamu suték, mobiltelefonok vagy mas
készilékek kozelében hasznaljak.

/\ Ne hasznalja a késziiléket olyan helyen, ahol gyulékony gazok, példaul
altatégazok vannak jelen. Ne hasznalja a késziléket nagy
koncentracidju oxigénes kornyezetben.

A\ A késziilék és a mandzsetta nem vizallé. Kerilje el, hogy az es6, az
izzadsag és a viz beszennyezze a késziiléket és a mandzsettat.

A\ Ne meritse a késziiléket vagy annak barmely alkatrészét vizbe.

A\ Kérjiik, hogy a késziiléket puha, szaraz ruhaval tisztitsa meg.

A\ Ha sziikséges, hasznaljon nedves, puha ruhat, majd térélje szarazra egy

masik ronggyal vagy tisztitsa meg tisztaszesszel abzorbens pamutot
hasznalva. Ne hasznaljon mosészert a tisztitashoz.

A\ Tarolja a készlléket és az alkatrészeket tiszta, biztonsagos helyen.

A Kertilni kell a szélséséges hémérsékletet, paratartalmat, kdzvetlen
napfényt, itédést vagy port.

A Ne probélja meg sajat maga szétszerelni vagy megjavitani a késziiléket.

Meghibasodas esetén kérjik, forduljon az eladéhoz, a helyi forgalmazéhoz

vagy a gyartéhoz szakszer(i utmutatasért.

A\ Akésziiléket, alkatrészeket, elemeket és egyeéb tartozékokat a vonatkozo
helyi el6irasoknak megfeleléen artalmatlanitsa. A nem megfelel6
artalmatlanitas kdrnyezetszennyezést okozhat.

A legpontosabb vérnyomasmeérés érdekében:

1. Amérés el6tt 30 perccel ne egyen, ne igyon alkoholt, ne dohanyozzon, ne

sportoljon és ne fiirddjon. A mérés el6tt legalabb 15 percet pihenjen.

2. Kertllje a mérést, ha stresszesnek érzi magat.

3. Améréseket csendes helyen kell elvégezni.

4. VVegyen le minden olyan ruhadarabot, amely szorosan illeszkedik a
felkarjahoz.

5. Uljén egy székre, a teljes talp érintse a padlét. Tamassza a karjat egy
asztalra Ggy, hogy a mandzsetta a szive magassagaban legyen. Maradjon
mozdulatlanul, és ne beszéljen a mérés alatt.

6. Vezessen feljegyzést a vérnyomas- és pulzusmérésrél orvosa szamara.
7. Az egyszeri mérés nem biztos, hogy pontosan jelzi az On valédi
vérnyomasat. Tobb mérést kell végeznie és feljegyeznie egy bizonyos idd
alatt.

8. Mérjen rendszeresen, minden nap ugyanabban az idépontban.

Tartozékok

Vérnyomas-osztalyozas

LCD kijelzé

Meméria gomb 4é
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Szabalytalan szivverés szimbélum (Q))

Ha a monitor a mérés soran kettd vagy tobb alkalommal szabalytalan
szivritmust észlel, a Szabalytalan szivverés szimbdélum () megjelenik
a kijelz6n a mérési értékekkel egyutt.

Szabalytalan szivritmusnak minésil az a ritmus, amely az atlagos
ritmustol 25%-nal kisebb mértékben, vagy az atlagos ritmusnal 25%-kal
nagyobb mértékben tér el, amelyet a monitor a szisztolés és diasztolés
vérnyomas mérése soran észlel.

Ha a Szabalytalan szivverés szimbolum (C))) megjelenik a mérési
eredmények mellett, javasoljuk, hogy forduljon orvosahoz.

Kovesse az orvosa utasitasait.

Szisztolés vérnyomas

Diasztolés vérnyomas

WHO vérnyomas-szabvany

Vérnyomasszint Szisztolés vérnyomas| Diasztolés vérnyomas
(mmHg) (mmHg)

Optimalis vérnyomas <120 <80

Normalis vérnyomas <130 <85

Enyhén magas vérnyomas | 140-159 90-99

M'érsékellten magas 160-179 100-109

vérnyomas

Sulyosan magas vérnyomas| >180 >110

Ez egy altalanos iranyelv, mivel a vérnyomas fligg az életkortol és a
betegségektdl. A WHO alacsonyabb otthoni vérnyomascélt javasol bizonyos
betegek, koztiik a cukorbetegek, a terhes nék és a veseelégtelenségben
szenvedd betegek szamara.

A késziilék nem diagnosztikai eszkdzként szolgal.

Tapegység

Elemek behelyezése

1. Tavolitsa el az elemtarté fedelét.

2. Vegye ki a hasznalt elemeket, ha vannak.

3. Helyezze be az Uj elemeket az elemtartéba az abranak megfeleléen,
ligyelve a megfelel6 polaritasra (+ és -).

4. Helyezze vissza az elemfedelet. Csak 1,5 V-os, AAA alkali elemeket
hasznaljon.

FIGYELEM!

Kérjuk, figyelijen az elemek polaritasara.

Ha a kijelzdn villog az alacsony toltéttség szimbdlum, kérjuk, cserélje ki az
elemeket. Ne keverje a hasznalt és az Uj elemeket, mivel lerdviditheti az
elemek élettartamat, vagy a készilék meghibasodasat okozhatja. Vegye ki az
elemeket, ha a késziléket hosszabb ideig nem kivanja hasznalni. Ellenkezd
esetben az elemek szivaroghatnak és tizemzavart okozhatnak.

USB csatlakoztatas
A készuléket a C tipusu kabellel és USB-C halozati adapterrel (kimenet 5V
DC1A) is mlikodtetheti.

Megjegyzés:

Csak a jovahagyott adaptert hasznalja, hogy elkerilje a készlilék

karosodasat.

a) Gy6z6djon meg rola, hogy az adapter és a kabel sértetlen.

b) Csatlakoztassa a kabelt a készlilék jobb oldalan Iévé adapterporthoz.

c) Csatlakoztassa az adaptert a konnektorhoz, kiilsé akkumulatorhoz,
szamitégéphez stb.

d) Kérjik, vegye ki az 6sszes elemet, ha az USB-t hasznalja a készulék
mikodtetéséhez.

e) Ha véletlenll megszakad az elektromos aramellatas, kérjuk, dugja vissza a
kabelt a készulékbe és inditsa Ujra a vérnyomasméroét.

Rendszerbeallitas

Alvo izemmddban tartsa lenyomva a [SET] gombot 3 masodpercig a funkcidk
beallitdshoz, majd nyomja meg a [MEM] gombot a funkcié beallitdsahoz.
Nyomja meg réviden a [SET] billenty(t az aktualis allapot és id6
megjelenitéséhez.

A képernyd megjelenitési sorrendje a kdvetkez6:

L~~~ [a ~~ 7 1.Nyomja meg és tartsa lenyomva a [SET] gombot 3
masodpercig a felhasznalévalasztashoz: Nyomja meg a
[MEM] gombot a Felhasznalé 1 vagy Felhasznalé 2
kivalasztasahoz

| 2. Nyomja meg ismét a [SET] billenty(it az évszam
N ; kivalasztasahoz: Nyomja meg a [MEM] gombot az évszam
! kivalasztasahoz (2013-2099).

77777 3. Nyomja meg ismét a [SET] billenty(it a honap

| kivalasztasahoz: Nyomja meg a [MEM] gombot a hénap
b | kivalasztasahoz (januar-december).

} 4. Nyomja meg ismét a [SET] billenty(it a nap
kivalasztasahoz: Nyomja meg a [MEM] gombot a nap
| kivalasztasahoz (1-31).
¢ me 5 Nyomja meg ismét a [SET] billenty(it az 6ra
i WPa | kivalasztasahoz: Nyomja meg a [MEM] gombot az 6ra
[ Sl kivalasztasahoz (0-23).
6. Nyomja meg ismét a [SET] billenty(t a perc

! kivalasztasahoz: Nyomja meg a [MEM] gombot a perc
b ! kivalasztasahoz (00-59).

w
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7. Nyomja meg ismét a [SET] gombot a mértékegység
R J kivalasztasahoz: A képernydn megjelenik a [FR] szimbolum,
majd nyomja meg a [MEM] gombot az egység atvaltasahoz:
[zr](kPa)/[zF](mmHg)

Nyomja meg a [START/STOP] gombot vagy a [SET] gombot
a beallitasi funkciok befejezéséhez.

8. Memoria torlése:

Készenléti allapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a [MEM] gombot, és ne
engedje el, ugyanakkor tartsa lenyomva a [SET] gombot kb. 3 masodpercig, ezutan
képernyén a (£ ) 3 alkalommal villog, jelezve, hogy a memodria sikeresen torlédott.

Memdria funkcio

Tarolt mérések megtekintése

1. Nyomja meg a [MEM] gombot a memériafunkcidba val6 belépéshez.

2. Az els6 AVG-vel megjelenitett érték az utolsé 3 mérés atlagértékét, majd
a legutobbi mérés eredményét jeleniti meg. (M1, M2, M3...)

Megjegyzés:

a. A kivalasztott felhasznald tarolt mérési értékei 6sszhangban lesznek a
készulék beallitasaval.

b. Ha a mérési memdria aritmiat mutat, az a szivritmuszavar jele.

c. Ez a késziilék 2*90 mérési eredményt tarol.

Memoéria torlése:

Tartsa lenyomva a [MEM] gombot, majd egyidejlleg nyomja meg és tartsa
lenyomva a [SET] gombot 3 masodpercig. Ezutan a képernyén megjelenik
([EEEE ikon]), ami azt jelzi, hogy az 6sszes meglévé mérési adat torlédik.
Megjegyzés:

Ez a mivelet az 6sszes rogzitett adatot torli.

Keérjlk, 6rizze meg a feljegyzéseket mas modon arra az esetre, ha késébb
szliksége lenne rajuk.

Hibajelz6 és hibaelharitasi tippek

SZIMBOLUM OK KORREKCIO

Helyezze fel a mandzsettat
megfeleléen, majd ismételje meg a
mérést. Maradjon mozdulatlanul, és
ne beszéljen a mérés alatt.

Ajel tul kicsi, vagy a
E-1 nyomas hirtelen
valtozik.

AKkulsé zavard jel tul | A mérés soran tartsa tavol magat az
nagy. er6s interferenciat okozo eszkdzoktél,
példaul mobiltelefonoktdl, motoroktdl
és mas erds interferenciaforrasoktol.

E-2

Felfujasi hiba. Ellenérizze, hogy a légcsé nem
csuszott ki, torott stb. és szorosan
E-3 csatlakozik-e a légcséesatlakozo a
készllékbe. Ezutan ismételje meg a
mérést.

Abnormalis Kérjuk, pihenjen 30 percet a vizsgalat

5 . megismétlése el6tt. Ha 3 egymast kdvetd
E-5 vernyomas. alkalommal abnormalis, kérjlik, menjen
kérhazba vagy forduljon orvosahoz.

Alacsony toltottségi | Cserélje ki az elemeket. Lasd az
szint. ,Elemek behelyezése” cimii részt.

Probléma Hiba oka Megoldas

[START/STOP] gomb le- Alacsony toltéttségi szint. | Helyezzen bele (j
nyomasa utan nem jelenik elemeket.
meg semmi a kijelzén

Akésziilék nem pumpalja | Nem illeszkedik elég szorosan| Helyezze a levegdcsivet

. a levegdces6 dugoja. PN
fel a mandzsettat A levegdcss elromlott vagy szorosan a késziilékbe.

ereszt, Cserélje ki Uj

Elromlott a mandzsetta. mandzsettara.
Hiba kijelzés: Megmozditotta a karjat Ne mozogjon mérés kdzben.
nem mérhet6 felfujas kozben.

Mérés kdzben beszélt. Ne beszélien mérés kdzben.
A ,Memdria” gomb meg- Nincs memoéria médban. El6szor kapcsolja ki a
nyomasakor semmi sem készlléket, majd kezdje
jelenik meg elolrél a mérést.

Ha a fenti moédszerrel még mindig nem lehet mérni a vérnyomast, kérjlik, forduljon az
eladéhoz, ne szerelje szét sajat maga a készuléket.

SZIMBOLUMJEGYZEK

A kovetkezd szimbolumok jelenhetnek meg ebben a kézikdnyvben, a vérnyomasmérén
vagy annak tartozékain. A szimbélumok némelyike a vérnyomasmérével és annak
hasznélataval kapcsolatos szabvanyokat és

eléirasokat jeldli.

Meghatalmazott képviselé az Eurdpai Kozdsségben

Megfelel a 93/42/EGK orvostechnikai eszkdzokrél sz6l6 iranyelv
alapvetd kdvetelményeinek.

|

Gyartasi id6

Gyarté

Sorozatszam

BF tipusu alkalmazott alkatrész

Egyenaram

ARTALMATLANITAS: Ezt a terméket nem szabad valogatatlan
kommunalis hulladékként artalmatlanitani. Az ilyen hulladékot
kilon kell gydjteni specialis kezelésre.

Kdvesse a hasznalati utasitasokat

igy felfelé

Torékeny

Nedvességtdl tavol tartando
Kerllje a kdzvetlen napfényt

Ovatosan kezelje

Tarolasi hémérséklet

Orvostechnikai eszkz

1. osztalyu orvostechnikai eszkdz

Kbzepes méretl szilard targyak ellen védett (>12 mm);
Fliggdlegesen cseppend viz ellen védett (pl. kicsapddo viz)

Sll=E=EuE = R

Referenciaszam
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m
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Nincs sterilizalasi kovetelmény

Mikddési mod: folyamatos

Apolas és karbantartas

A késziilék legjobb allapotban tartasa és megdvasa érdekében kérjik, hogy
kdvesse az alabbiakban felsorolt utasitasokat:

1) Minden mérés elétt és utan mosson kezet.

2) Ne tegye ki a késziiléket széls6séges hémérsékletnek, nedvességnek, pornak
és kozvetlen napfénynek.

3) Ne hajlitsa meg er6sen a mandzsettat, hogy elkerllje annak karosodasat.

4) Ne huzza a csovet. Ne hagyja, hogy a cs6 elgorbiiljon, és tartsa tavol az éles
targyaktol.

5) Tarolja a készlléket és az alkatrészeket tiszta, biztonsagos helyen. Ne tegye ki
a késziléket erds Utéseknek, és ne banjon vele durvan.

6) Ezt a késziiléket csak felnbttek hasznalhatjak. Gyermeken torténd hasznalata
el6tt konzultaljon orvosaval. Gyermek ne hasznalja ezt a késziiléket felligyelet
nélkl.

7) Tisztitsa a készlléket puha, szaraz ruhaval. Ne hasznaljon gazt, higitét vagy
hasonl¢ oldészereket. A mandzsettan 1évé foltok évatosan eltavolithaték nedves
ruhaval és szappanos vizzel. A mandzsettat nem szabad mosogatégépben,
moso6gépben vagy vizbe meritve mosni.

8) Vegye ki az elemeket, ha a készUléket egy honapnal hosszabb ideig nem
hasznalja, és amikor Ujra hasznalni kezdi, cserélje ki az elemeket Ujakra.

9) Ne prébalja meg a készliléket sajat maga karbantartani vagy javitani. A garancia
nem vonatkozik a nem megfelel6 kezelés, baleset, szakszer(tlen hasznalat, a
hasznalati utasitas be nem tartasa vagy a készilléken harmadik személy altal
végzett moédositasokra.

10) Az elemeket és az elektronikus alkatrészeket a helyileg érvényes eléirasoknak
megfeleléen kell artalmatlanitani.

Korlatozott jotallas

A készlilékre a vasarlastol szamitott 5 év, a mandzsettara 1 év cseregaranciat
vallalunk, kizarélag az eredeti vasarlo részére.

A garancia nem vonatkozik a nem megfelel6 kezelés, baleset, szakszer(tlen
hasznalat, a hasznalati utasitads be nem tartdsa vagy a miiszeren harmadik fél altal
végzett moédositasok altal okozott karokra.

A garancia csak a fé készilékre és annak mandzsettajara vonatkozik.

Az elemekre vagy a régi elemek okozta karokra nem vonatkozik a garancia.

A garancia a normal hasznalatra korlatozodik. A garancialis szerviz
igénybevételéhez forduljon az e-kereskedelmi eladéhoz, a helyi forgalmazéhoz
vagy a gyartéhoz.

Tanusitvanyok

Késziilékszabvany:
A készliléket gy gyartottak, hogy megfelelijen az eurépai vérnyomasmérdéknek:
EN1060-1eEN1060-3eIEC 80601-2-3001S081060-1eIEC60601-1-11eIEC60601-1

Elektromagneses kompatibilitas:
Megfelel az IEC60601-1-2 nemzetkdzi szabvany el6irasainak.

Technikai specifikaciok

Kijelzé LCD kijelz6
Mérési tartomany Nyomas: 0 - 280 mmHg , Pulzus: 40 - 180/perc
Pontossag/Kalibralas Nyomas: +3mmHg Pulzus: +5% a leolvasott értékbdl

Felfajas Automatikus elektromos pumpaval
Leeresztés Automatikus leeresztd szeleppel
Gyors légkioldo Automatikus leeresztd szeleppel
Mérési méd Oszcillometrikus médszer

Energiaforras 4*AAA méretli, 1,5 V-os alkali elemek

Miikodési hémérséklet +41°F és +104°F (5°C és 40°C kozott
Iparatartalom /15 és 80% RH kozott

Tarolasi hémérséklet -4 °F - +131 °F(-20°C - 55°C) /10 - 93% RH

Mandzsetta mérete 22-t61 42 cm-ig

Memoéria Felhasznalénként legfeljebb 90

MEGJEGYZES: Ezek a specifikaciok el6zetes értesités nélkiil valtozhatnak.

EMC nyilatkozat

Elektromagneses kompatibilitasi tartozékok:

Iranyelvek és gyartoi nyilatkozat - Elektromagneses sugarzas

A vérnyomasmérét a kdvetkezd elektromagneses kornyezetben torténd hasznalatra
tervezték, és a vasarlonak vagy felhasznalénak biztositania kell, hogy a késziiléket ebben
az elektromagneses kornyezetben hasznaljak

Teszt Megfelelésség | Elektromagneses kornyezet - Utmutato
Avémyomasmeérd kizarolag radiofrekvencias

RF kibocsatas energiat hasznal belsé milkodésehez. Ezért

GB 4824 set alacsony a radiofrekvencias kisugarzasa, és

kevésbe valoszinli, hogy interferenciat okoz a
kozeli elektronikus berendezésekben.

. Az eszk6z minden létesitményben
B osztaly hasznalhato, beleértve az otthoni kornyezetet

RF kibocsatas

GB 4824 is, és kozvetlenll csatlakoztathaté a
haztartasi alacsony fesziiltségli halézathoz.

Harmonikus nem Az eszkéz minden Iétesitményben
'8%°1°§8t2653(1’k alkalmazhaté |hasznalhato, beleértve az otthoni

: kérnyezetet is, és kdzvetlenul
Fesziltségingadozas nem csatlakoztathatd a haztartasi alacsony
Nillbdzasi zavarok alkalmazhato |fesziltségli halézathoz.
kibocséatasa
GB 17625.2

Iranyelvek és gyartoi nyilatkozat - Elektromagneses zavartiirés

A vérnyomasmérét a kdvetkez6 elektromagneses kdrnyezetben térténd
hasznalatra tervezték, és a vasarlonak vagy felhasznalénak biztositania kell,
hogy a késziléket ebben az elektromagneses kérnyezetben hasznaljak

Immunitas EC 60601 Megfelelési 2 =
vizsgalat teszt szint gs’zint Elektromagneses kornyezet
46 kV érintkezd 16 kV érintkez6|A padionak fabdl, betonbdl vagy
Elektrosztatikus |kisiilés kistilés csempébdl kell lennie, és ha
kitérés 18 kV levegd +8kV levegs |szintetikus anyagokkal van
GB/T 17626.2 kistilés kistilés boritva, a relativ paratartalomnak
legalabb 30%-osnak kell lennie.
Elektromos Ahalézati aramnak kereskedelmi
gyors tranziens | £2kV nem vagy korhazi kdrnyezetben
kitorés teljesitményre alkalmazhaté  |hasznalt minéségiinek kell
GB/T 17626.4 lennie.
11 kV vezetékrsl A hélozati aramnak kereskedelmi
Tulfeszlltség vezetékre nem . |vagy kérhazi kdrnyezetben
GB/T17626.5 |12 kV vezetéktsl alkalmazhaté | hasznalt mindséglinek kell
foldig lennie.

Fesziltségcsokke [ <5 % UT, 0,5 cikluson Ahalozati aramnak olyan
nések, rovid Keresztiil minéséglinek kell lennie, mint
megszakitasok és | (UT-nal, >95%-o0s meriilés) amllyetl egy t_|p|‘!<us kereskedelmi
fesziiltségvaltozas | 40% UT, 5 cikluson keresztii vagy korhazi kdryezetben

ok a tapegység | (UT-n, 60%-os meriilés) | nem _ [haszndlnak. Ha a »
bemeneti vonalain | 70 % UT, 25 cikluson alkalmazhaté |vérnyomasméré felhasznalo-

GB/T 17626.11 Keresztiil janak folyamatos miikédésre van
(UT-n, 30%-0s meriilés) szliksége az aramszlnetek alatt,
<5% UT, 5 masodpercig ajanlott a'v’erny'orqqsr’nerot i
(UT-n, 95%-0s merilés) megszakitas nélkili tapegyseg-
gel vagy elemmel taplalni.
Teljesitmeényfrekv A halozati frekvenciaju magneses
encias magneses térnek meg kell felelnie egy
mezé (50/60Hz) 3A/M 3A/m, tipikus kereskedelmi vagy

GB/T 17626.8 50/60Hz korhazi krnyezetben talalhato
magneses tér szintjének.

Megjegyzés: Az U, a tesztfeszliltség alkalmazasa el6tti valtakozo aramu halézati feszliltséget jelenti.

Iranyelvek és gyartoi nyilatkozat - Elektromagneses zavartiirés

A vérnyomasmérét a kdvetkez6 elektromagneses kornyezetben térténd
hasznalatra tervezték, és a vasarlonak vagy felhasznalonak biztositania kell,
hogy a késziléket ebben az elektromagneses kdrnyezetben hasznaljak.

Immunitas EC 60601 Megfelelési
vizsgalat teszt szint szint

Elektromagneses Kérnyezet

A hordozhatd és mobil
radiofrekvencias kommunika-
ciés berendezéseket nem
szabad a vérnyomasméré
egyetlen részéhez sem kozelebb
hasznalni, beleértve a kabeleket
is, mint az ajanlott tavolsag. Ezt
a tavolsagot az adé frekvencia-
3V (RMS) 3V (RMS) janak r_negf_elel_é képletteAI. . )
RF-vezetés 150kHz ~ 80MHz tséz:\(;\l;lgak ki. Ajanlott elkilonitési
GB/T 17626.6 d=1,2\p
radidfrekvencias d=1 ,2\/5 80MHz~800MHz

1 d =2,3Vp 800 MHz és 2,5 GHZ
Zusg/ﬁe;sze 5 kéz6tt, ahol: P_Az adé gyartéja

. szerinti maximalis adételjesit-

3Vim mény Névleges kimeneti
teljesitmény wattban (W); d
80MHz~2.5GHz 3V/im -ajanlott tavolsag, méterben (m).

A helyhez kétott radiéfrekvencias
adok térerésségét az elektro-
magneses mezé a felmérésével
hatarozzak meg, és annak
minden egyes frekvenciatar-
tomanyban alacsonyabbnak kell
lennie a megfeleléségi szintnél b.
Akovetkezd szimbélumokkal
jelolt berendezések kozelében
interferencia léphet fel. ((c..,))

1. megjegyzés: 80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciasavra vonatkozo képletet kell
hasznalni.

2. megjegyzés: Ezek az iranymutatasok nem minden helyzetben megfeleléek. Az elektromagneses
terjedést befolyasolja az épliletekrdl, targyakrol és emberekrd| val elnyelés és visszaverddés.

a. Ahelyhez kététt adok, mint példaul a vezeték nélkili (mobiltelefonok/zsinér nélkiili) telefonok és a
foldi mobil radiok bazisallomasai, az amatér radiok, az AM és FM radidadasok, valamint a televizios
adasok olyan térerésséggel rendelkeznek, amelyet elméletileg nem lehet pontosan megjésolni.

A helyhez kotott RF-adok elektromagneses kornyezetének felmérése érdekében
meg kell fontolni egy elektromagneses helyszini felmérést. | Ha a mért térerésség
azon a helyen, ahol a vérnyomasméré talalhaté, magasabb, mint a fenti,
alkalmazandé RF-r i szint, a vérnyomasmérét meg kell figyelni a normal
miikddés ellenérzése érdekében. | Ha rendellenes teljesitményt észlelnek,
kiegészit6 intézkedésekre lehet sziikség, példaul a vérnyomasméré atiranyitasara
vagy athelyezésére.

a. A 150 kHz és 80 MHz kozotti teljes frekvenciatartomanyban a térerésségnek 3
Vim-nél alacsonyabbnak kell lennie.

falald

Ajanlott tavolsag a hordozhatd és mobil radidfrekvencias kommunikaciés berendezések és
az elektronikus vérnyomasmérdék kozott.

A vérnyomasméro olyan elektromagneses koérnyezetben valé hasznalatra szolgal, ahol a
radidfrekvencias sugarzasi zavarokat ellenérzik, A vasarld vagy a felhasznalé az
elektromagneses interferenciat a hordozhaté és mobil radidfrekvencias kommunikéacios
berendezések (adok) és az elektronikus karos vérnyomasméré kozott az alabbiakban ajanlott
minimalis tavolsag betartadsaval el6zheti meg, a kommunikacios berendezés maximalis
névleges kimeneti teljesitményének megfeleléen. .

/:g\flﬁllégsezsmék az ad6 kiilénbdz6 frekvencidinak megfelels elszigetelési tavolsag/m
maximalis kimeneti
{,evljesitménye ;5=0kHZ to 80MHz 20=MHZ to 800MHz 20=0MHZ to 2.5GHz
0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.38 0.38 0.73
1 1.2 1.2 23
10 3.8 3.8 7.3
100 12 12 23

Az addnak a fenti tablazatban nem szerepld legnagyobb névleges kimeneti teljesitménye
esetén a d ajanlott levalasztasi tavolsag méterben (m) a megfelelé adofrekvencia oszlopban
talalhato képlet segitségével hatarozhaté meg, ahol P az adé gyartdja altal megadott atviteli
tavolsag A gép legnagyobb névleges kimeneti teljesitménye wattban (W).

1. megjegyzés: A 80 MHz-es és 800 MHz-es frekvenciapontoknal a magasabb
frekvenciasavra vonatkozo képletet kell hasznalni.

2. megjegyzés: Ezek az irdnymutatasok nem minden helyzetben megfeleléek. Az
elektromagneses terjedést befolyasolja az épliletekrdl, targyakrol és emberekrél vald elnyelés
és visszaverddés.
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